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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

Amacina uygun kullanim

Urtinler, yalnizca katalogda ve teknik dokiimantasyonda belirtilen kullanim durumlarinda ve sadece 6nerilen veya izin verilen bilesenler ile birlikte kullanilabilir.

Bu belgede tescilli ve tescilsiz ticari markalar bulunmaktadir. Tim ticari markalar sahiplerinin mulkiyetindedir. Bu belgenin kullanilmasi, isimlerin, ticari marka ve/veya
etiketlerin kullanilmast igin bir lisans hakki veya baska bir hak teskil etmez.

Bu belgenin telif hakki Honeywell'e aittir. icerik Honeywell'in énceden acik yazili izni olmadan kopyalanamaz, yayinlanamaz, uyarlanamaz, dagitilamaz, aktarilamaz,
satilamaz veya degistirilemez.

Icerikteki bilgilerin sunulmasi kusur sorumlulugu kapsaminda degildir.

Guvenlik bilgileri

Bu belge, icinde tarif edilen Grtnlerin amacina uygun kullanimlari igin gerekli tim bilgileri icerir.

Urtinlerin sorunsuz ve givenli bir sekilde kullanilabilmesiicin usuliine uygun sekilde tasinmasi, depolanmasi, kurulmasi, monte edilmesi ve dikkatli sekilde kullanilmasi

gerekir.

Bu belgede ya da Grtn Gzerinde yer alan gUvenlik bilgileri anlaminda kalifiye personel;

e yangin alarm ve sdndirme sistemlerinin ve bunlara ait bilesenlerin gUvenlik yénergelerini bilen proje planlama personelidir.

e bakim personeliolarak yangin alarm ve séndUrme sistemleri konusunda egitilmis ve bu kilavuzun kullanima iliskin igerigini bilen kisilerdir.

e uzman kurulum ve servis personeli olarak, yangin alarm ve s6ndirme sistemlerinin ve bunlara ait bilesenlerin kurulumu/onarimi konusunda egitim almis ya da
elektrik devrelerini ve cihazlari/sistemleri glvenlik standartlarina uygun sekilde kullanima alma, topraklama ve isaretleme konusunda yetkili kisilerdir.

Semboller

Asagidaki bilgiler, bir yandan kisisel glvenligi saglamaya, diger yandan tarif edilen Grlnlerin ya da bagli cihazlarin zarar gérmesini dnlemeye ydneliktir.

Kullanicilarin veya bakim personelinin yasamina ve sagligina yonelik tehlikeleri dnlemeye veya maddi hasarlari &nleme amacli glvenlik bilgileri ve uyarilar, bu kilavuzda
burada tanimlanan sembollerle vurgulanmaktadir. Kullanilan sembollerin bu kilavuzdaki anlamlari sunlardir:

A Uyari - Gerekli dnlemler alinmadi§i takdirde agir yaralanma, 6lUm veya 6nemli maddi hasarlar meydana gelebilir.
Bilgi - Urtin veya kilavuzun bir pargasi hakkinda, ézellikle dikkat edilmesi gereken énemli bir bilgi.
Standartlar ve Yonergeler - Ulusal ve yerel ydnergelerin yani sira uyulmasi gereken standartlar hakkinda bilgiler ve gereklilikler.

Bu sembol, standartlara uygunlukla ilgili bilgilerden énce yer alir.

Parcalarina Ayirma

2012/19/EU (WEEE) direktifi uyarinca elektrikli ve elektronik esya, sdkme isleminden sonra Uretici tarafindan uygun sekilde bertaraf edilmek Uzere geri
alinir!
[

© Honeywell International Inc./Teknik degisiklikler sakludir!
Bu belge telif hakki yasasina tabidir ve Alman Telif Hakki Yasasi'nin (UrhG) 16. ve 17. Kisimlari uyarinca kopyalanamaz veya baska bir sekilde dagitilamaz. UrhG'nin
106. Kismi uyarinca herhangi bir ihlal yasal islemle sonuglanabilir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

1 GENEL/UYGULAMA

Bu kilavuzun amaci, kullaniciya LT-32 / LT-159 Yangin Alarm Merkezi’nin (FACP) kurulumu, kullanimi ve bakimi ile ilgili talimatlari saglamaktir.

SISTEM EKIPMANLARI

Analog adreslenebilir LT-32 / LT-159 Yangin Alarm Merkezi, kompakt boyuttadir ve kurulumu ve konfigtrasyonu gok kolaydir. Sistem, Agile kablosuz ekipmanlar igin
6zel olarak tasarlanmistir. Yangin Alarm Merkezi'nin sensérleri, giris modullerini, sirenleri/flaglari tanimlamasini saglamak icin yalnizca kablosuz sistem ag gecidine
fiziksel baglanti gerektiginden dolayl kurulum ve devreye alma sUresi minimuma indirilmistir.

LT-32, 32 adreslenebilir cihaz, sensdr veya modulile sinirli, tek devreli adreslenebilir bir paneldir.
LT-159, cogunlukla kablosuz cihaz ve maksimum 16 zona dagitilmis birkag kablolu cihaz olmak Gzere 159'a kadar adreslenebilir cihazin baglanmasina olanak tanir.
LT-32, iki siren devresi, LT-159 bir siren devresi icerir.

LT-32 / LT-159 Yangin Alarm Merkezi'nde alarm algilama hizini ve verimliligini en Ust dlzeye gikaran ve ayni zamanda kurulumcuya maksimum bilgi saglayan
Honeywellin Gelismis protokold bulunur. 4,3 ing / 109,2 cm (480 x 272 piksel) ekran, dokunmatik ekrani ve menduleri araciligiyla hizli ve kolay sistem calismasi ile
sezgisel bir kullanici araytzu saglar.

Yangin Alarm Merkezi, ekrandan konfiglrasyona olanak verir.

Boyutu ve glctnden dolayr kurulu cihazlardan maksimum bilgi istenen kUg¢Uk tesisler igin ideal bir analog adreslenebilir kontrol panelidir. Kontrol paneli, sistemin
durumunu dogrulamak igcin alarm alma istasyonuna veya bina ydnetim sistemine herhangi bir tahliye veya ileti yapmadan dnce adreslenebilir sensoérlerin her birinin
farkli alarm seviyeleri ile tanimlanmasini saglar.

Bu kilavuzu okumadan kontrol Gnitesini ve bagli cihazlar kullanmaya calismayin!
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

1.1 Onlemler

e Butalimatlarda ekipmana zarar vermemek icin izlenecek prosedurler bulunur. Bu kilavuzun kullanicisinin bir egitim kursunu tamamladigi ve
yUrUrlUkte olan gecerli kurallari bildigi varsayilir.
@ e Sistem ve tUm bilesenleri, asagidaki kosullara sahip bir ortamda kurulmalidir:

— Sicaklik: -5°C ... +40°C.
— Nem: %10 .. %95 (yogusmasiz).
e Kontrol Unitesi ile tam uyumlu olmayan cevresel cihazlar (sensdrler vb.) her an kontrol Unitesine zarar verebilir veya sistemin ariza yapmasina
neden olabilir. Bu nedenle, yalnizca Honeywell tarafindan garanti edilen ve kontrol Uniteleriyle uyumlu olan malzemelerin kullanilmasi esastir.
e Herhangi bir sUpheniz varsa litfen Honeywell Teknik Servisine danisin.

e Busistem, tim kati hal bilesenleri gibi, endUklenen elektrostatik voltajlardan zarar gorebilir: kartlari kenarlarindan tutun ve elektronik bilesenlere
dokunmaktan kaginin.

e Uygun topraklama, her durumda elektriksel aktivitelere karsi duyarliigin azalmasini saglar.

e  Kurulum sorunlarini cézemezseniz lUtfen Honeywell Teknik Servisine danisin.

e GU¢ saglanmazsa higbir elektronik sistem calismayacaktir.

o Sebeke glg kaynagr arizalanirsa, sistem yalnizca sinirli bir stre igin pil glcUyle calismaya devam eder.

e Sistem planlama asamasinda, guc¢ kaynaginin ve pillerin uygun sekilde boyutlandirilmasini saglamak igin uzmanlik gerektigini géz éntnde
bulundurun.

o Pillerin durumu kalifiye personel tarafindan dtzenli olarak kontrol edilmelidir.

e Herhangi bir karti clkarmadan veya takmadan ONCE SEBEKE baglantisi ile pillerin baglantisini kesin.

e Herhangi bir servis islemi gergeklestirmeden ONCE TUM gug kaynaklarinin kontrol Gnitesiyle baglantisini kesin.

e Yeni bir kart takilip gikarilirsa veya elektrik yUklu guc kablolari baglanirsa kontrol Unitesi ve bagli cihazlar (sensdrler, moduller, yineleyiciler vb.)

zarar gorebilir.

Arizalarin en yaygin nedeni uygunsuz bakimdir.

e Sistem planlama asamasinin baslangicindan itibaren bu hususlara 6zellikle dikkat edin. Bdylece gelecekteki servis islemleri kolaylasir ve maliyet
azaltir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

1.2 CEisaretive bilgileri

Bu belge, asagida listelenen Grlnlerin Avrupa Direktiflerinin temel koruma gerekliliklerine uygun olduguna dair bir beyandir:
e ROHS - Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanimina iliskin Kisitlamalar

e Ekipman Direktifi 2011/65/EU

e RoHS 2 ile Uyumluluk - Urtin, RoHS Direktifinde belirtilen sinirlarin tzerinde tehlikeli madde icermez. Uriin, Kategori 9 - izleme ve Kontrol araglari kategorisindedir
Asagidaki EMC Standartlarinin uygulanmasiyla EMC Direktifi 2014/30/EU:

EN 61000-6-3:2007 +A1: 2011 (Emisyonlar)

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Konut, ticari ve hafif endUstriyel ortamlar icin genel emisyon standardi.

EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 (bagisiklik)

EMC Urtin ailesi standardi: yangin, hirsiz ve sosyal alarm sistemlerinin bilesenleri icin bagisiklik gereksinimleri.

Algak Gerilim Direktifi 2014/35/EU

CPR Direktifi 305/2011

1.3 Ulusal Standartlar

e Buekipman, bu talimatlara ve kurulumun yapildigi Glkeye ve yere 6zel olan ilgili ulusal, bélgesel ve yerel ydnetmeliklere uygun olarak kurulmali ve ¢alistiritmalidir.
Gereksinimlerin teyidiicin ilgili Yetkili Makam ile goértsun.
e Buekipman, bu talimatlara ve ilgili ulusal, bélgesel ve yerel kablolama yonetmeliklerine uygun olarak kurulmalidir.

Bu cihaz, bu talimatlara ve kuruldugu yerde ylrtrliikte olan kurallara uygun olarak kurulmali ve calistiritmalidir.

Ek ve glincel bilgiler

Bu kilavuzda aciklanan 6zellikler, teknik ozellikler ve Grlnle ilgili bilgiler, yayin tarihinde (6n sayfadaki tarihe bakin) gecerlidir. Sistem tasarimi, Kurulum ve
Devreye Alma ile ilgili degisiklikler ve/veya degistirilen Standartlar ve Yonetmelikler nedeniyle farklilik gdsterebilir.

Karsilastirma icin guncel bilgiler MORLEY IAS Yangin Sistemleri ana sayfasinda mevcuttur.

EN54-2 13.7
Panel basina maksimum 159 Sensér / Manuel Yangin Butonu.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

2  NAKLIYE HASARI INCELEMESI

Montaj ve kurulum galismalarina baslamadan 6nce lUtfen tim ambalaj ve bilesenlerde hasar olup olmadigini kontrol edin. Gérunlr hasari olan modulleri ve bilesenleri
monte etmeyin veya kurmayin!

Kuruluma devam etmeden dnce, tedarik edilen tim ekipmanlarin hasar
kontrolinU yapmak énemlidir! LT-32 / LT-159 kontrol panelini veya diger
ekipmanlari kurmaya baslamadan &nce sunlari yapmalisiniz:

1. Yangin Alarm Merkezi'ni, modulleri ve diger ilgili ekipmanlari
ambalajindan ¢ikardiktan sonra sectiginiz yere kurmadan dnce,
tasima sirasinda herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol edin.

Tedarik edilen Yangin Alarm Merkezi 6gelerinden herhangi

|I| birinin hasar gérmesi gibi nadir karsilasilan bir durumda,
Yangin Alarm Merkezini KURMAMALI ve tedarik¢inize iade
etmelisiniz. Asagidaki bolime bakin.

2. Tedarik edilen 6égelerin higbirinin hasar gérmediginden emin olduktan
sonra kuruluma devam edebilirsiniz. Kendi kurulum/konfigtrasyon
gereksinimleriniz igin gegerli olan ilgili bolamlere bakin.

T

Resim 1: LT-32 hasar kontrol 6rnegi

Tehlike — Elektrik carpmasi!
f Herhangi bir kurulum yapmadan 6nce Yangin Alarm Merkezi'ndeki tim gUcU kesin!

ESD korumasi
Elektronik duzenekler kullanilirken elektrostatik bosalmaya karsi gerekli dnlemler alinmalidir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

TESLiM ALINAN EKIPMAN HASARLIYSA YAPILMASI GEREKENLER

Yangin Alarm Merkezi de dahil olmak Uzere tedarik edilen herhangi bir siparis kaleminin kalitesiyle ilgili sorunlariniz varsa, 6geleri veya siparis kalemleri eksikse,
asagidaki proseduru izleyin.

1

Kuruluma DEVAM ETMEYIN, ne yapilacaguyla ilgili tavsiye almak igin tedarikginizle iletisime gegin. Benzer sekilde, kurulum sirasinda Grtintin arizali oldugu tespit
edilirse bir an dnce tedarikginizle iletisime gegin.

Tedarikginize ve Ureticiye yardimci olmasi amaciyla ambalajin Gzerinde veya arka kutunun igcinde bulunabilecek Ureticiye 6zel parti referans numarasini
belirtmeniz istenir.

Sikayetinizle ilgili ttm detaylari, teslim alma tarihini, ambalaj durumunu not edin ve tedarikginize iletin.

4. Urlnun tedarikginize iade edilmesi gerekirse mimkinse orijinal ambalaji veya uygun antistatik esdegerinde bir ambalaji kullanmaniz istenir.

2.1 Kurulum oncesi kontrol listesi

LT-32 /LT-159 Yangin Alarm Merkezi'ni kurmadan 6nce, dncelikle asagidaki kriterlerin karsilandigindan emin olmalisiniz. Bunun yapilmamasi sadece ekipmana
zarar vermekle kalmaz, ayni zamanda devreye alma islemleri sirasinda sorunlara neden olabilir veya ekipmanin performansini olumsuz etkileyebilir:

Panelin kurulu oldugu calisma ortami sicakliginin asagidaki aralikta oldugundan EMIN OLUN: -5°C ... +40°C.

Panelin bagil nemin yogusmasiz %5 ... %95 oldugu bir yere monte edildiginden EMIN OLUN.

Panelin kati ve sivi girisinin IP 30 derecesini asmayan bir alana kuruldugundan EMIN OLUN.

Paneli ekipmanin igine ve dahili kablo tertibati ve kablo baglanti noktalarina erisimin kisitli olacagi bir yere KOYMAYIN.
Paneli ylksek diizeyde titresim veya sarsinti olan bir yere YERLESTIRMEYIN.

GECiCi KORUMA

Bu ekipman, gecici koruma cihazlari igerir. Highir sistem, yildirrm dismesi ve parazitlere karsi tamamen bagisik olmasa da bu ekipman, dogru islevselligi saglamak ve
duyarliligi azaltmak icin dogru sekilde topraklanmalidir.

Tum statik olarak duyarli elektronik bilesenlerde oldugu gibi, bu sistem de duiizensiz calisabilir veya yildirirma maruz kaldiginda zarar gorebilir.

Yakindaki yildirim carpmalarina karsi hassasiyeti artirmasi nedeniyle havai veya dis kablolarin kullanilmasi énerilmez.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

3 KURULUMA GENEL BAKIS

Panel serisi, korumali bir binanin i¢c duvarina montaj icin tasarlanmistir ve dis mekan uygulamalarina montaj icin uygun degildir.
1. Panel kutusunu bu kilavuzda belirtilen talimatlara gore kurun.

2. Saha kablolarini arka kutuda bulunan dnerilen giris noktalarindan gecirin. Tim kablo girislerini, yangin endUstrisi tarafindan onaylanmis uygun kablo rakorlari ile
hazirlayin ve sonlandirmaya yardimci olmak amaciyla tim saha kablolarini dogru sekilde etiketleyin.

3. Yangin Alarm Merkezi'nin yakinina, yangin endUstrisi tarafindan onaylanmis AC sebeke guc kaynagi “sigortali destek Unitesi” izolatért kurun. Sebeke besleme
kablosu, dnerilen bir kablo giris noktasi kullanilarak kutunun igine getirilmelidir.

4. Pillerin kutuya nasil takilacagina iliskin énerilericin bu kilavuzu kullanin.

5. Kablolar tek tek kontrol edildikten sonra her devrenin kablo baglantisini yapin. Pil baglantisi, devreye almak icin gl verme asamasinda takilir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

4 TEKNIK OZELLIKLER

e 43in¢/ 109,2 cm dokunmatik renkli grafik ekran, arkadan aydinlatmali panel ve digmelerile 480 x 272 piksel
e LT-32,32 adede kadar kablosuz veya adreslenebilir cihazi yénetir

e LT-159, cogu kablosuz olmak Uzere 159'a kadar adreslenebilir cihazi yénetir

e 16Zon

e Yangin ve Hata rolesi NO/NC, ilgili baglanti telleri kullanilarak yapilandirilabilir

e | T-32'deikisiren devresive LT-159'da bir siren devresi (her biri icin maksimum ytk 50 mA)

o Cikis ertelemeleri maks. 10 dakika (EN 54'e gore)

e 8aydinlatmalidurum simgesi: Yangin, Sistem Hatasi, Genel Hata, Pasif, Test, Siren Hatasi, Glg Hatasi, Gug

e 4calistirma dugmesi: Paneli Sifirla, Sesli ikazi Sustur, Sirenleri Sustur, Tahliye Et

* Dahili panelsesliikazi, sistem yangin veya hata olayi gibi herhangi bir durumu algiladiginda yetkili kullaniciya sesli uyari vererek aninda harekete gegmesini saglar.
Olayin tartne bagli olarak, sesli ikaz farkli bir ton dtzeni kullanilarak etkinlestirilir (ses ¢ikarir). SESLI IKAZI SUSTUR kontrol digmesi, bir olay sonrasinda acildiktan
sonra dahili sesli ikazi susturmak (sessize almak) icin kullanilir. Bu kontrol, PIN koduna gerek olmadan tim erisim seviyelerinde mevcuttur

e Maksimum nominal glict 24 W olan farkli priz segeneklerine sahip AC glg kaynag

e Sebeke gUcl olmadiginda bekleme ve alarm zamanindaki otonomi, sistem konfiglrasyonuna baglidir. Detaylar icin lutfen Honeywell Devre Hesaplayici'ya bakin
o Panel, 6zellikle kablosuz cihazlara yonelik klicUk uygulamalar igindir. Maks. devre mesafesi: 500 m, 10 Ohm'un altinda kablo direnci (devre yUk akimina bagl)

e 6 AAboyutunda 2.700 mAh Nikel metal hidrtr (Ni-MH) pil

o Gelecekteki sirimlerde mevcut olacak B tipi USB baglanti noktasi araciligiyla olay kaydi ve konfiglUrasyon

e Imin=200 mA

e Imaksa=500m

e |maksb=15A

e Maksimum RiMin=0,7 Ohm

o END54-2/AC/ AL Sertifikali
o ENDS4-4 /A1 /A2 Sertifikali
e [ VD62.368-1:2014+A11 Sertifikali
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

4.1 Mekanik ozellikler

e Boyutlar (mm cinsinden): 206,9 x 126,9 x 42,7 (genislik x yUkseklik x derinlik)

£

€ C e 15 mm kablo rakoru igin Ust ve alt kablo girisi

g_ & e Yangirisler: Heryanda 3 adet (23 x 21 mm kolay erisim)

N 2 e 60 mm evrensel gdmme kutu igcin hazirlanmis merkezi giris
- 4

e Harici baglantilar: 0,5 mm? arasinda kablolar igin ¢ikarilabilir terminaller
e Muhafaza rengi: LT-32 -> RAL 9002 / LT-159 -> RAL 9005

e Malzeme: ABS alev geciktirici UL94 sinif V-0

Agirlik: 400 g (6 pil dahil

A
\ 4
.

206,9 mm 42,7 mm

Resim 2: Boyutlar

Resim 3: Onden Gorintim Resim 4: Arkadan Gériindm Resim 5: ic Gériinim
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

4.2 Elektriksel 6zellikler

Harici glg kaynagr: 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz

Gug baglanti terminali: Avrupa standardi AC. Birlesik Krallik konektérU istege bagl
Maksimum gucg tUketimi: 24 W

Denetimli siren ¢ikislari (LT-159'da 1, LT-32'de 2 adet), her biri maksimum 50 mA
Alarmdaki kablo kesitine ve akim tiketimine bagli olarak maks. 500 m mesafe

1 Yapilandirilabilir NC/NO kontakli alarm rélesi

1 Yapilandirilabilir NC/NQO kontakli hata rélesi

4.3 Cevresel 6zellikler

Iklim siniflandirmasi: K5 (IEC 721-2-3)

Sicaklik araligi: -5°C ... 40°C

Bagil nem: %5 ... %95 yogusmasiz

Kontrol paneli koruma derecesi: IP 30 (EN 60529 uyarinca)
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

5 PANEL PARCALARI - ONDEN GORUNUM

o
O,
60HRIFWHO
@
®
Honeywel
.

Resim 6: Onden gorintim

LED Géstergeler

Fonksiyonel Dugmeler

Dokunmatik Ekran

14
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

5.1 Panelparcalari —i¢c gérunim

Resim 7:i¢ gérinim

M-168.1-SERIE-LT-TR /08.2022

1 On Kapak 7 Sesli ikaz

2 LED Gostergeler 8 B Tipi USB Baglanti Noktasi
3 Ekran 9 Pillerin Konumu

4 Hata Kontak Baglanti Teli 10 Arka Kapak

5 Alarm Kontak Baglanti Teli 11 Kablo Giris Delikleri

6 Terminaller 12 Panel Kapatma Vidalari
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

MEAN WELL

114 ....... Panasonic

6 JRE 35 JRF _¥§ 38
{H 71 - (H JiE Ji
- T d
Q ioiyiviNiyg
SIS IS IS IS IS}
| WY WY W ST R WY

Resim 8: Glg Kaynagi ve Piller

Bu trtinde kullanilan piller yalnizca IEC 60896-11, IEC 60896-21, IEC 60896-22, IEC 60896-22, IEC 61056-1 ve IEC 61056-2 veya IEC 62485-2 ile
uyumlu olan ve alevlenebilirlik derecesi V-1 veya daha iyi olan malzemeden yapilmis pillerle degistirilebilir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

6 PANEL KURULUMU

Ekipman i¢ mekanlara bolim 4.3 iginde agiklanan gereksinimler karsilanarak kurulmalidir.

Panelin montaji kalifiye personel tarafindan yapilmalidir. Ekipmani olusturan elektronik bilesenler, fiziksel hasara veya elektrostatik bosalmaya karsi dayanikli
degildir. Antistatik dnlemler alinmasi tavsiye edilir.

Ekipman, muhafazanin deforme olmamasi icin g6z hizasinda dtz ve kuru bir yGzeye kurulmalidir.

é Saglanan sabitleme elemanlarini veya benzerlerini ylzey tipine uyarlayarak kullanin.

Kablolar, uygun araglarla (kablo rakorlari, parcalarla gdnderilmez) kutunun icine kutunun metal kenarlarina sGrtinmeden yerlestirilmelidir. Saglanan
dnceden kesilmis acgikliklari kullanin.

Lim Panel, ekran normal géz seviyesinin hemen Uzerinde olacak sekilde duvara zemin seviyesinden 1,70 m yUkseklikte monte edilmelidir.

Resim 9: Montaj yliksekligi

M-168.1-SERIE-LT-TR /08.2022 17



Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

6.1 Yuzey montaji

LT-32 /LT-159 Yangin Alarm Merkezi'nin, uygun armaturler ve baglanti pargalari kullanilarak (80 ... 170 cm arasi yUkseklik) dUz bir duvara ylzey montaji yapilabilir.
Genel bir dneri olarak, panel tertibatini tutmak icin duvar ylzey tipi degerlendirmelerinin yapildigindan ve uygun armaturler ve baglanti elemanlarinin
kullanildigindan emin olun. Panelin arka kutusu beton blok duvara monte edilir.

110 mm

S S

2.ADIM

Tam sabitleme noktalar
kullanilmalidir.

Arka kutuyu duvara sabitlemek icin
50 mm uzunlugunda x5 mm
capinda vidalar kullanin.

1.ADIM
Resme gore, duvarda gerekli deligi isaretleyin.

1 100 mm

O

Resim 11: Delikleri agin

3.ADIM
Kapaktaki vidalari arka kutudaki anahtar deligiyle hizalayin ve kapagi arka
kutuya kilitleyin.

KABLO GIRISLERI

e 15 mm’lik rakoricin Ust ve alt kablo girisi
e Yangiris: Heryanda 3 adet (21 x 21 mm kolay erigim)
e 60 mm evrensel gdémme kutu igin hazirlanmis merkezi giris

Resim 13: Kablo Girisleri

18 M-168.1-SERIE-LT-TR /08.2022



Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

7

KABLO TERTIBATI

TUum kablo tertibati yerel dizenlemelere uygun olmalidir. Ayrica yangin algilama ve alarm sisteminin kablo tertibati ve ara baglanti gereksinimlerine de uyun.

Uyumlu saha cihazlarinin kablo baglantisinin nasil yapilacagi hakkinda bilgi icin lUtfen ilgili Grin belgelerine bakin.

KABLO TERTIBATI TALIMATLARI

1

w

Kablolar, panel kutusunun Ustlnde ve arkasinda bulunan 20 mm'lik kablo giris noktalari kullanilarak panelin igine getirilmelidir. Yanlislikla tehlikeli voltajlarla
temas etmemek icin panele glig baglamadan dnce muhafazadaki tim acikliklarin kapali oldugundan emin olun.

Kuyruklar, devreye alma asamasinda ilgili terminale baglanmasi igin yeterli uzunlukta olmalidir.
Korumali kablolar panel kutusunda sonlandirilmali ve Ust tarafta belirtilen noktalardan topraklanmalidir.

Sebeke kaynagi uygun sekilde sigortalanmali ve nominal de@eri teknik 6zelliklere uygun olmalidir. Sebeke kaynagi, maksimum 16 A degerinde bir asiri akim
koruma cihazi ile tesis dagitim panosundan ayrilan 6zel bir yola sahip olmalidir.

Sebeke kablosu girisi icin en sag taraftaki kablo giris noktalarn kullanilmalidir. Sebeke kablosunu baska herhangi bir kablo giris noktasini kullanarak
GEGIRMEYIN ve sebeke kablolarinin her zaman algak gerilim kablolarindan ayrildigindan emin olun. Panelin elektronik ekipmanini iceren bakim goérevlerini
gergeklestirirken paneli guvenli hale getirmek icin, sebeke glclint her zaman harici izolasyon ekipmaniyla izole etmek iyi bir uygulamadir.

Tdm algak gerilim kablolart minimum nominal 300 V AC olmalidir.

KABLO RAKORLARI

Yangin endUstrisi onayli, metalden yapilmis veya alevlenebilirlik sinifi V-1 veya daha iyi olan M20 kablo rakorlari kullanilmalidir.

KABLO SONLANDIRMALARI

Bu bdlum, sonlandirmayi kolaylastirmak icin kablolarin Kontrol Paneli kutusunun igine nereden gekilecegi konusunda rehberlik saglar. Asagidaki gereksinimlerin
karsilandigindan emin olun:

1
2.

M-168.1-SERIE-LT-TR / 08.2022

Sebeke kaynagl, Yangin Alarm Merkezi'ne ana terminal bloguna giden kablo yolu mUmkUn oldugunca kisa tutulacak sekilde getirilmelidir.

Tam devre ve yardimci kablo sonlandirmalari, kuyruklarin mdmkun oldugunca kisa tutulmasini saglamak igin, panel kutusuna ilgili terminallerdeki son baglanti
noktalarina yakin kablo giris noktalar kullanilarak getirilmelidir. Bunu en iyi sekilde gerceklestirmek icin, moduller modul tasiyicisindaki gerekli yuva konumuna
takilabilir.

Sebeke kaynagi girisi/sinyal kablosu ayrimini yeterince saglamak icin bazi kablo giris noktalari kullanilmadan birakilmalidir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

KABLO KALITESI

Kaliteli kablo kullanilmasi ve dodru montaj tekniklerinin uygulanmasi hayati 6nem tasimaktadir. Genel olarak, asagidaki kablo kurulum gereksinimleri karsilanmalidir:
1. Tum kablo kesitleri, kablo rakorlari kullanilarak etkin bir kablo kelepgelemesi saglamak amaciyla dairesel olmalidir.

2. Kablo, Radyo Frekans Parazitine (RFI) karsi koruma saglamak icin korumali (kilifli) olmalidir ve kablo korumasi, kontrol panelinde topraga baglanmalidir
(topraklama noktalari kutunun Ust tarafinda bulunur).

3. Kablo korumasi devre boyunca sUrekli olmalidir. LUtfen korumayi bir toprak noktasina baglayin.

DEVRE KABLO UZUNLUGU

Bir kapali devre, dedektorler ve moduller gibi cihazlardan olusur. Kullanilan kapali devre kablosunun uzunlugu, cihazin bir kapali devreye bindirdigi yukten dnemli
6lgcude etkilenebilir. Kablo uzunlugu 500 m'ye kadar olabilir ve kablo tipine ve devre yUkUne gore belirlenir.

ONERILEN KABLOLAR

Kablo tipi: 2 iletken (bu iletkenlerin kesitleri i¢cin asagidaki tabloya bakin)

Bukult dar aralik (57 10 cm)

e Korumali kablo gifti

o Maks. kabul edilen kapasite: 0,5 uF

e Alarmdaki mevcut devreye bagli olarak maks. direng (ayni anda etkinlestirilen siren / flas sayisi): 10 Ohm

KABLO KESITLERI

Onerilen kesitler, hattin toplam uzunluguna baglidir (A Sinifi devrede ve bu nedenle devre kapali oldugundaki devre uzunlugu olarak kabul edilir). Ancak 500 m'den
uzun olmamalidir ve toplam hat direnci 10 Ohm'dan dustk olmalidir.

MiNiMUM KABLO KESITLERI

100 m’ye kadar 2x0,5 mm?
250 m'ye kadar 2x1,0mm?
500 m’ye kadar 2x1,3mm? (AWG 16)
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

7.1 Kablo guzergahi ve baglantilar

Anahtar deliklerini @ dUgumleyin ve kablolari @ deliklerin
iclerinden gegirin.

Resim 14: Kablo glizergahi ve baglantilar

M-168.1-SERIE-LT-TR /08.2022

® LT-32

Referans | Aciklama
1 Hata NO/NC
2 Hata C
3 Alarm NO/NC
4 Alarm C
5 Devre A +
6 Devre A -
7 Siren 2 +
8 Siren 2 -
9 Siren 1 +
10 Siren 1 -
11 Gug +
12 Gug -

©) LT-159

Referans | Aciklama
1 Hata NO/NC
2 Hata C
3 Alarm NO/NC
4 Alarm C
5 Devre A +
6 Devre A -
7 Devre B +
8 Devre B -
9 Siren 1+
10 Siren 1 -
11 Gug +
12 Gug -
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

Siren devresi
Pozitif terminalde hat sonu diyot katot isareti.

s
2
+l
i

™
KN
(I

Resim 15: Siren devresi érnegi

7 ve 8 Uzerindeki baglantilar LT-32 ve LT-159 Yangin Alarm Merkezleri arasinda farklilik gosterir.

HATA/ALARM ROLESi KONFIGURASYONU
Hata/alarm rolesi, Hata Rolesiicin J16 Baglanti Teli ve Alarm rélesi icin J18 kullanilarak normalde acik veya normalde kapali olarak yapilandirilabilir.

DEVRE BAGLANTISI
LT-32 icin iki kablo gerekir: DEVRE terminallerinin (+) pozitif ve (-) negatif kablolar.
LT-159 igin kapali bir devre gerekir: J12 ve J11 konektorleri, devrenin “A” ve “B” taraflarini baglamak igin kullanilir.

SIREN BAGLANTISI
LT-32, iki siren ¢ikist ile donatitmistir: CIKIS 1 ve CIKIS 2, panelile birlikte verilen diyotlarla dengelenir.
LT-159, bir siren ¢ikisi ile donatilmistir: CIKIS 1, panelile birlikte verilen bir diyot ile dengelenir.

GUC BAGLANTISI
LT-32 / LT-159, panelile birlikte verilen AC gl¢ kaynagini baglamak icin bir PSIN konektdrine sahiptir.

Tum baglantilar icin lUtfen asagidaki resimlere bakin.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

7.2 LT-32 kurulumu ve baglantilarina genel bakig

BK-3HGAE RECHARGEABLE
01." min. 2500 mAh ° M
Panas

sonic Corporation Made in Japan

FALLT
02/12/21 o
21:17:56
O) Réle Kurulumu
ALARM
1
NC
02/12/21 o =
21:17:56 . o : ® 7 Siren 2 +
Siren 2 -
9 Siren 1 +
10 Siren 1 -
e @  Piller gosterildigi gibi polariteye goére iki sira halinde

Resim 16: LT-32 kurulumu ve baglantilarina genel bakis

e (Gosterilen baglantilar LT-159 ile olan farkliliklarin altini cizme amacini tagsimaktadir.

M-168.1-SERIE-LT-TR / 08.2022

baglanmistir.

e Onkapak acildiginda bir dis miidahale hatasi bildirilir. Kapak tekrar kapatildiginda hata otomatik olarak sifirlanir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

7.3 LT-159 kurulumu ve baglantilarina genel bakis

BK-3HGAE RECHARGEABLE
(TP D ol |
Panasonic Corporation Made in Japan

02/12/21
21:17:56

O) Réle Kurulumu

02/12/21 i
21:17:56 : : \ | @ 5 Dovre A+
j 6 Devre A -
7 Devre B +
8 Devre B -

BK-3HGAE RECHARGEATN
1.2V min. 2500 mAh f
Panasonic

Resim 17:LT-159 kurulumu ve baglantilarina genel bakis

e (Gosterilen baglantilar LT-32 ile olan farkliliklarin altini gcizme amacini tasimaktadir.

24

e Onkapak acildiginda bir dis miidahale hatasi bildirilir. Kapak tekrar kapatildiginda hata otomatik olarak sifirlanir.

®  Piller gosterildigi gibi polariteye gore iki sira halinde
baglanmistir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

8 DEDEKTORLERE VE MODULLERE GENEL BAKIS

Duman veya |si dedektoru gibi bir Dedektdr cihazi:

e Benzersiz bir “Adrese” sahiptir.

e 20 karaktere kadar olan bir konum etiketi ile etiketlenebilir
e Bir“Zon” ile baglantilidir

e Hercihazda calisan bir LED gdstergesine sahiptir

e Uzak LED secenegine sahiptir

e Sensor hassasiyet profillerinde galisir.

Devre Uzerindeki Giris/Cikis ArayUzU, Siren-Flas, Manuel Yangin Butonu gibi bir Modul cihazr:
e Benzersiz bir “Adrese” sahiptir.

e 20 karaktere kadar olan bir konum etiketi ile etiketlenebilir

e Bir“Zon”ile baglantilidir

e Hercihazda calisan bir LED gostergesine sahiptir

Sinirli pil kapasitesi nedeniyle, kablolu devre destekli maksimum adreslenebilir cihaz sayisi sinirlidir. Kablosuz cihaz sayisi ise cihaz tipine bagli olarak 159
adede kadar gikabilir.

Kurulumunuzdaki kablolu cihaz sinirini belirlemek icin latfen “Pil Hesaplayici” aracini kullanin.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

9 EKRAN VE KONTROLLER

Dokunmatik ekran ve LED gostergeleri, kullanicinin sistemin durumunu goézden gegirmesine ve gegerli kullanici PIN'i ile erisim saglamasina ve yerel yangin
dtzenlemelerinin gerekliliklerine uygun olarak gorevleri yerine getirmesine olanak saglar. On panelde 8 adet durum simgesi ve olay kosullari igin 4 adet dUgme

bulunmaktadir.

DURUM SiMGESi

DURUM/KONTROL

YANGIN

RENK

Kirmizi (yanip sénen)

ACIKLAMA

Bir yangin durumu algilandi (sesli ikaz aktif)

Kirmizi (sabit)

Kullanicl, sesli ikazi susturarak olayl onayladi

SISTEM HATASI

Sari (sabit)

Sistem hatasi

Sari (yanip sénen)

Genel hata, sesli ikaz aktif

GENEL HATA
Sari (sabit) Kullanici, sesli ikazi susturarak olayl onayladi
& PASIF Sari (yanip sénen) Bir cihaz veya zon pasif
> (0 ) o
N TEST Sari (yanip sénen) Bir bolge test modunda

SIREN SUSTURULDU

Sari (yanip sénen)

Dahili sesli ikaz susturuldu

Sari (sabit)

Sirenler susturuldu

GUC HATASI Sari (yanip sénen) Sebeke hatasi
(100 ... 230 VAC'den veya pillerden . .
kaynakl) Sari (sabit) Pil hatasi
O GUC Yesil (sabit) Sistem agik ve guc¢ sebekeden saglaniyor.

Bolge test modunda

26
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

DUGME

ACIKLAMA

PANELI SIFIRLA

FONKSiYON

“Paneli Sifirla” digmesine basildiginda, bir olay sonrasinda normal durumuna dénmesi igin panel sifirlanacaktir

SESSIZE AL

“‘Sessize Al” dugmesine basildiginda veya dokunmatik ekrana dokunuldugunda, aktif panel sesli ikazi
susturulacaktir

2 Q

SIRENLERI SUSTUR

“Sirenleri Sustur” digmesine basildiginda, tim Alarm sirenleri susturulacaktir

TAHLIYEET

M-168.1-SERIE-LT-TR /08.2022

“Tahliye Et” dUgmesine basildiginda ve sonra acilir pencerede tahliye onaylandiginda, tim panel sirenleri ¢ikis
aktivasyonu ve Sebep-Sonug I-O Matriksinde tahliye icin yapilandirlan ¢ikislar baslatilacaktir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

10 VARSAYILAN SISTEM SIFRESI

SIFRE GIiRISi
Bir fonksiyon sifre ile korundugunda, gerekli Seviyeyi géstermek igin asagidaki ekranlar belirir. Sanal klavyeyi kullanarak sifreyi girin ve Enter tusu ile onaylayin:

Resim 18: Ekran = Sifre Girisi

FONKSIYON EN 54 SEVIYESI VARSAYILAN FABRIKA SiFRESI
Alarm, pasif ve hata ekrani Seviye 1 Yok

Alarm ve hata onaylama Seviye 1 Yok

Pasif Zon/Nokta ekrani Seviye 1 Yok

Aktif/Pasif menUsu Seviye 2 2222

Test menUsuU Seviye 2 2222

Yardimci Program menuUsu Seviye 2 2222

Programlama menUsU Seviye 3 33333333
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

11 EKRANA GENEL BAKIS$

Unitenin ve Uniteye bagli cihazlarin durumu ekranda gésterilir. Bekleme modundayken ekran kapanir ve ekranin herhangi bir yerine basilarak yeniden
etkinlegtirilebilir.
Pil sarj gostergesi ve glncel tarih/zaman daima her sayfanin Ust kisminda gosterilir.

MORLEY & IAS

Resim 19: Uniteye guic verildiginde ekran Resim 20: Hareket olmadiginda ekran
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

11.1 Ekran gostergeleri ve dugmeleri

Pil Sarj Gostergesi

GUlncel Tarih ve Zaman

Olay Detayi

Konfiglrasyon

Erteleme iptal

Olay Listesi

Son Olay

MenU / Fonksiyon Oku

CHCISOICGRRCRRCARCANS)

Olay sayaclari

Resim 21: Ekran gdstergeleri ve diigmeleri

Ekranin rengi, sistem durumuna veya gorsellestirilen olaylara gore degisir:

202

- Test

A m-ﬁ"‘ 4 '
ARl e
9

#
02712721
22:0457

Kirmizi Sari Mavi Turuncu
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

TEST
Kullanicinin
zonlari veya
noktalari test

moduna
gegirmesini
saglar.

M-168.1-SERIE-LT-TR / 08.2022

12 KONFIGURASYON MENUSU

AKTIF/
PASIF
Kullanicinin
zonlari veya
noktalari
etkinlestirmesini
veya devre dis!
birakmasini
saglar.

ERISIM SEVIYESI 2
(2222)

KONFiIGURASYON MENUSU

TARIH LoG DURUM
Kullanicinin tarih Kullanicinin olay Kullanicinin
ve zamani kaydini sinyal pil
ayarlamasini gérmesini saglar. seviyelerine ve
saglar. teshis
degerlerine
erigmesini
saglar.

PROGRAM
Kullanicinin
sistem devreye
alma
segeneklerine
erismesini
saglar.

QR KODU
Kullanicinin ek
UrUn iceriklerine
erismesini
saglar.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

13 PROGRAM MENUSU

OTOPROGRAM
Kullanicinin bagli
sensorve
modulleri
aramasini saglar.

32

AGCIKLAMA
Kullanicinin zon
ve nokta
etiketlerini
tanimlamasini
saglar.

ERISIM SEVIYESI 3
(33333333)

PROGRAM MENUSU

EKiPMAN
OPSiYONLARI
Gelecekte
kullanim igin.

HASSASIYET
GUNDUZ/GECE
Gelecekte
kullanim igin.

PANEL
KONFiIGURASYON
Kullanicinin dili,
tarih/zaman
formatini ve diger
sistem
fonksiyonlarini
degistirmesini
saglar.

e

MATRIKS/
SEBEP-SONUC I-O
Zonu Cikislar,
Tahliye ve Hata
olaylariyla
iliskilendirmeyi
saglar.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

13.1 Konfiglirasyon — mentlye erisim

Cihazlarn ve glg¢ kaynagini bagladiktan sonra, dnceki kurulum ve baglanti paragrafinda gosterildigi sekilde kontrol Unitesini acip ardindan pilleri baglayarak
etkinlestirin. Panel acildiginda, bagli cihazlarin algilanmasina olanak verecek sekilde programlanmalidir.

2. Asagidaki sayfa goérintulenecektir. Seviye 2 sifresini (2222) girin ve sifreyi onaylamak igin “Enter” tusuna basin.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

13.2 Konfiglirasyon - tarih ve zaman ayari

1. “KonfigUrasyon” menuUsinde “Tarih/Zaman” simgesine bastiktan sonra gUncel tarihi ayarlamak icin “Tarih” simgesine & basin.

01 Eyl 2020

| 02 Eki 202

03 Kas 2022

2. Tarihigirin ve sonra ayari kaydetmek icin onay isaretine basin. Onceki ekrana dénmek igin geri okuna Mbasin.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

4. Asagidaki simgeye E basarak “Yaz saati” (gelecekteki uygulama) ayarlayabilirsiniz:

M-168.1-SERIE-LT-TR / 08.2022
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

13.3 Konfiglirasyon - panel konfiglirasyon

e 10 saniye

2. “Panel KonfigUrasyon” simgesine basin ve sag alt ekranda gortldugu gibi sistem dilini, tarih ve zaman formatini ve ana hata erteleme degerini girin. Veriler asagi
oka basarak isaretlenip secilir.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

& 10 saniye

4. 230Vac Ana Hata Erteleme alaninda asa§i oka basarak sebeke hatasi erteleme suresini 5 saniyeden (varsayilan) 180 saniyeye kadar gikarabilirsiniz. Geri gitmek

icin geri okuna M basin.
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Yangin Alarm Merkezi LT-32 / LT-159

5. Kalici Hatalar segenegi, tim hatalarin gecgici modda veya kalici modda calismasi icin etkinlestirir / devre disi birakir, bdylece hata giderildiginde ilgili olay

otomatik olarak sifirlanir. Onceki ekrana dénmek icin geri okuna M basin.

6. Ayrica, yukli olan panel aygit yazilimi versiyonunu da gérebilirsiniz. Onceki ekrana dénmek icin geri okuna M basin.
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13.4 Konfiglirasyon — otomatik 6grenme

= DtoProg

3 Sensdrler
2 Modiiller

Q

Devreye bagli sensorleri ve modulleri aramak icin “OtoProgram” dgdesini secin ve ardindan blyUtece m basin. Tarama isleminden sonra konfigUrasyon islemini

kaydetmek icin onay isaretine basin. Ana ekrana dénmek icin geri okuna M basin.

Panel, FAAST LT ile uyumlu degildir. KABLOLU devreden gli¢ alan maksimum cihaz sayisi sinirlidir ve pil hesaplama araci kullanilarak tanimlanmalidir.
159'a ulasmak igin kablosuz cihazlar kullanmaniz gerekir.
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13.5 Konfiglirasyon — aciklama

1. “Program” menUslnden, “Aciklama” simgesine @ basin; “Zone” simgesi E zonlari tanimlamaniza, “Nokta” simgesi E de noktalari tanimlamaniza olanak
saglar.

©

First floor
Second floor

2. BirZon tanimlamakicgin E simgesine basin, sonra E simgesinin altinda bulunan zon numarasinin (6r. Z01) sag tarafina basin ve zonun adini yazin. Agiklama
girmek icin bir Q klavye belirir. En fazla 20 karakter girilebilir. Zon agiklamasini kaydetmek ve onaylamak igin “Enter” tusuna basin. Onceki ekrana dénmek igin

geriokuna M basin.
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<

&)
rnsordl Z01 Room 1
rnsordl Z01 Room 2
tnsdrdM Z01 Room 3
insordl Z01 Room 4
rnsord Z01 Room 5

3. Bir Nokta tanimlamak igin E simgesine basin, sonra E simgesinin altinda bulunan cihaz numarasinin (6rn., SO01) sag tarafina basin ve cihazin adiniyazin. En
fazla 20 karakter girilebilir. Zon agiklamasini kaydetmek ve onaylamak icin “Enter” tusuna basin. Onceki ekrana dénmek icin geri okuna M basin.

om
oo

nsordl Z01
tnsorX Z01

nsordl Zul
nsarQl Z01
insordl Z01

4. Cihazin bagli oldugu Zonu degistirmek icin zon numarasina basin.

|I| Bu simge, cihazin bir modul (M) veya sensdér (S) oldugunu gosterir.

Bu simge, sensortn bagli oldugu zonu gdsterir.
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13.6 Konfiglirasyon — Matriks/Sebep-Sonucg I-O Matriksi

) &ﬁ'ﬁl 02 03040506 07 08 09 lO 11 12 13 l-ﬁ 15 16

# Sirl ..

@ DO ©C
_.. 000

0)

Bu menuden Genel Zon Hatasi olaylarini ve Tahliye olaylarini panel sirenleri ve adreslenebilir ¢ikislarla iliskilendirebilirsiniz. iliskilendirme, Zon/Fonksiyon girisleri ve
ctkislarr ile kesisen noktaya tiklanarak gergeklesir.

@ 3 Noktalarin anlami:

Bos

Giris ve cikis iliskili DEGIL.

Dolu

Giris ve cikis ILISKILI.

Yari Dolu / Yar Bos

iliskili cikisi etkinlestirmek icin ayni segimdeki yari dolu/bos en az iki Zonun alarmda olmasi gerekir (gift onayli Capraz Zon).

+

ilgili cikisin aktif olabilmesi icin ¢ikisa bagli ayni Zon ile iliskili en az iki cihazin alarmda olmasi gerekir (ift onayli Tek Zon).

C

42

Panel Konfiglrasyon menUsunde yapilandirilan erteleme stresinin geri sayimi bittiginde Cikisin aktif olacagini gosterir. Ana
ekran menUslUnde Erteleme Iptal segcenedi otomatik olarak etkinlestirilir. Digmeye basarak istediginiz zaman erteleme
sUresini iptal edebilirsiniz.
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Ornekte gosterilen G/( iliskileri:
A Hata, Siren Devresi 1'i hemen etkinlestirir
B Tahliye hemen etkinlestirilir: Siren Devresi 1, Cikis Modulleri 001 ve 002
C Cikis Modult 001 su sekilde etkinlestirilir:
e Tahliye komutuile
e Zon 2'denve Zon 3'ten bir cihaz alarmi verildiginde
e Erteleme sUresi bittiginde Zon 5'ten bir cihaz alarmi verildiginde
D Cikis Moduld 002 su sekilde etkinlestirilir:
Tahliye komutu ile
Zon 1'den bir cihaz alarmi verildiginde
Zon 4’ten iki cihaz alarmi verildiginde
Erteleme sUresi bittiginde Zon 5'ten bir cihaz alarmi verildiginde
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13.7 Konfiglirasyon - aktivasyon erteleme

1. “Panel KonfigUrasyon” menUsilne girmekicin dnce adimlari, sonra 7. ve 8. adimlari izleyin.

2. “Aktivasyon Erteleme” segcenedinin sagina tiklayin, ardindan ¢ikis erteleme aktivasyonunu O'dan (aninda aktivasyon) 600 saniyeye atayin ve Enter tusu ile
onaylayin.

2>) &_‘# 01020304050607 0809 10111213 141516

sirt @@ O )O(
001 O@OOOCO_

02 OQ@OOQOC

3. Gikisin erteleme ayari ile aktivasyonunu saglamak igin, @ simgesi Sebep-Sonug I-O Matriksinde ilgili Cikisa ayarlanmalidir.
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1€ 14:15 s
3. Yangin Alarmi Z01 1N/18/20722

Zone-First.floor

Yan

n i
4. Yangin

10/02

3. Yangin Alarmi

Z01

Ecne First floor

4. Birerteleme aktif oldugunda, ana ekranda erteleme sUresini gosteren bir zaman gizelgesi gérunur. Ertelemeli calisacak sekilde ayarlanan baska bir Zon alarm
durumuna gegerse erteleme cubugunun yaninda baska bir geri sayimin basladigini belirten bir + isareti géranar.

3. Yangin Alarmi Z01

ro0:
ZoneFirst.floor

Alarm

nlg n Alarmi

Zone First floor

Ok uzerine

tiklayin

Ardindan Gecikme
Gecersiz Kilma simgesinde

1( ?1 1415 O
. Yangin Alarmi Z01 10/15/2022

ZoneFirst floor

5. Erteleme iptal Secenegi artik ana ekranda aktif olur ve operatériin geri sayim bitmeden Sebep-Sonug I-O Matriksinde erteleme igin yapilandirilmis gikislari

etkinlestirmesine olanak saglar.
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14 ISLEM - AKTIF /7 PASIF ZONE VE NOKTA

1. “Konfiglrasyon” mentsUne girmek igin. adimlarr izleyin, Zone ve Nokta segeneklerine erismek igin “Aktif/Pasif” simgesini segin, sonra listeyi gérinttlemek igin
[
Zonu segin ve sonra istediginiz durumunu degistirmek icin devre disi birakmak istediginiz Zonun yanindaki simgesine tiklayin. Bu Z02 érneginde, segilen

gorunur ve etiket giincellenir. Ana ekrana dénmek igin geri okuna M basin.

Zonun yaninda Pasif simgesi

msdrQd Z01

2. Bir Noktayi Devre Disi Birakmak igin de ayni prosedUrler gegerlidir:

3. Bir Zonu veya Noktayi tekrar etkinlestirmek icin ayni adimlari izleyin: ilgili Pasif simgesine -tlklayarak Zone veya Nokta yeniden etkinlestirilir ve Aktif simgesi
1
gérunur. Ana ekrana dénmek igin geri okuna M basin.
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14.1 Sistem durumu - kablosuz cihazlar

1. “KonfigUrasyon” menUslne girmek icin. adimlari izleyin, sonra “Durum” 6gesini secin ve daha sonra “Sinyal ve AkU Seviyesi” segcenegdine basin.

0 months

2. Buradan AKTIF pil mrinin durumunu ve kalan kullanim émrint gérebilirsiniz. Ana ekrana dénmek igin geri okuna M basin.
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14.2 Sistem durumu - panel teshis degerleri

1. “KonfigUrasyon” menuUslne girmekicin. adimlari izleyin, sonra “Durum” 6gesini segin ve daha sonra “Teshis de@erleri” 6gesine basin.

2. Mevcut sistem durumunu gérmek icin “Panel” 6gesini secin: kablolu saha cihazlari tarafindan cekilen loop akimi, akd voltaj ve sarj akimi. Ana ekrana dénmek

icin geri okuna M basin.
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14.3 Sistem durumu - nokta teshis degerleri

1. “KonfigUrasyon” menUslne girmek icin. adimlari izleyin, “Durum” 6gesini segin ve sonra “Teshis degerleri” 6gesine basin.

< -
@ B

nsorOl ZO: Pasif

nsérol Z0: Test
# tnsérol 2ol (M Aktif

2. “Sensorler” veya “Moduller” listesini segebilecediniz bir sonraki ekrana gegcmek icin “Noktalar” 6gesini secin. Bu 6rnekte, ilgili simgelerin temsil ettigi durumu

goérmek icin Sensorler 6gesini sececegiz. Ana ekrana dénmek igin geri okuna M basin.
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14.4 Sistem durumu - tarih kaydi

1. “KonfigUrasyon” menUslne girmek icin. adimlari izleyin, sonra “Log” segenegdini segin.

2. Olaylar sirayla listenin en sonuncusu en Ustte ve en eskisi en altinda olacak sekilde paylasilir. Olaylarin tarih ve zamani, tlrQ, Zon numarasi ve ilgili cihaz adresi
gosterilir. Ayrica panelden gelen komutlar da gosterilir.

Oklar sunlari g&sterir:

e 1 birolay basladi

e | birolay bitti

e — panelden bir komut geldi

3. Anaekrana dénmekicin geri okuna M basin.
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14.5 Sistem testi - panel kullanici arayluzu ve réle

1. “KonfigUrasyon” menUslne girmekicin. adimlari izleyin, ilgili segeneklere ulasmak igin “Test” secenegdini segin.

2. Asagidaki simgeleri sectiginizde:

E EKRAN Ekran dinamik olarak renk degistirir ve ardindan menutye geri déner

SESLI iKAZ Sesli ikaz 3 saniye galdiktan sonra otomatik olarak kapanir

LEDLER Tam 6n panel LED'leri 3 saniye sabit kalir ve ardindan otomatik olarak 6nceki durumuna geri déner

ROLELER Alarm ve hata réleleri 3 saniyeligine devreye girer ve sonra otomatik olarak devre disi kalir.

3. Anaekrana dénmekicin geri okuna M basin.
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14.6 Sistem testi — zonlar

1. “KonfigUrasyon” menUsUne girmek icin. adimlari takip edin, ilgili seceneklere erismek icin “Test” segcenedini segin, sonra Zon listesini gértntulemek igin “Zonlar”
simgesini segin.

1
2. Teste sokmak istediginiz Zonun yanindaki simgesine tiklayin. Z02 érnegdinde test simgesi H secilen Zonun yaninda gorintilenecek ve etiket

glincellenecektir. Ana ekrana dénmek icin geri okuna M basin.

[
3. Testibitirmek icin Zonun yanindaki ilgili Test simgesine “ tiklayin. Aktif simgesi Zonun yaninda goérunttlenecek ve etiket glincellenecektir. Ana ekrana
dénmek icin geri okuna M basin.

52
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14.7 Sistem testi - ¢cikislar

1. “KonfigUrasyon” menuUslne girmek icin. adimlari takip edin, ilgili seceneklere erismek icin “Test” segcenedini segin, sonra sistemde kurulu adreslenebilir Cikislarin
listesini gorunttlemek igin “Cikislar” simgesini segin.

2.  Etkinlestirmek istediginiz ¢ikisin yanindaki bos daireye tiklayin. Bu 6rnekte 002 adresli Cikisi etkinlestiriyoruz.

3. Gikis testini bitirmek icin dolu noktaya basin. Ana ekrana ddnmek igin geri okuna M basin.
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14.8 Sistem testi - sirenler

1. “KonfigUrasyon” menUslne girmek icin. adimlari takip edin, ilgili segeneklere erismek icin “Test” segcenegdini segin, sonra panel ¢ikislarinin listesini gértnttlemek
icin “Sirenler” simgesini segin.

2. Etkinlestirmek istediginiz Sirenin yanindaki bos daireye tiklayin. Bu 6rnekte Siren 1'i (LT-32) etkinlestiriyoruz.

3. Siren testini bitirmek icin dolu noktaya basin. Ana ekrana dénmek igin geri okuna M basin.
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15 BAKIM

Sistemdeki glnluk olaylar kaydetmek igin bir kayit defteri kullanilmali ve bu defter servis ve bakim ¢alismasi ziyaretlerini kaydetmek icin kullanilmalidir.

RUTIN TEST
Tamamen galisir durumda oldugundan emin olmak igin sistem, EN 54-14, ulusal uygulama kurallari ve yerel gereksinimlere goére rutin olarak test edilmelidir.

PILLER
Sisteme guc¢ saglayan panel pillerini minimum dort yilda bir degistirin. Pil Gniteleri her zaman pil Greticisinin tavsiyelerine ve yerel dizenlemelere uygun olarak

atilmalidir. Latfen pilleri dengi olan pillerle degistirin, aksi takdirde bekleme gereksinimi karsilanmaz.

HATA iZLEME VE DUZELTME
Sistemde panelde gdsterilen aktif bir hata varsa bu hataya egitimli biri tarafindan mtdahale edilebilir. Sebep ve ¢6zUm konusunda karar vermeye yardimci olmasi

icin Mesajlar ve anlamlari baslikli bélime bakin.

TEMIZLIiK
Panel kasasi, yumusak, nemli, tUy birakmayan bir bezle silinerek periyodik olarak temizlenebilir. Herhangi bir ¢6zlcl madde kullanmayin. Dokunmatik ekrani

temizlemeden dnce panelin erisim seviyesi 1'de oldugundan emin olun ve dokunmatik ekrani temizlemek icin temiz bir bez kullanmaya 6zen gosterin.
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16 URUN LISTESI

Lite 1 Agik Devreli Panel Gelismis Protokol

32 cihaza kadar

Lite 1 Kapali Devreli Panel Gelismis Protokol
159 cihaza kadar

Morley LT-32 Morley LT-159

c

L]

b

8

i Honeywell
16.1 Uyumlu Cihazlar

Dedektorler Dedektorler Manuel Yangin Butonlari 170 Modulleri AV Cihazlar Kablosuz Cihazlar
MI-PSE-S2 MI-LZR-S3] MI-MCP-FLEX MI/D240CMO MI-BGL-PC-I MI-GATE
MI-PSE-S2| MI-OSI-RIE MI-MCP-FLEX/C MI/DCMO MI-BRH-PC-I 22051E-RF
MI-PSE-S2-IV HM-PSE-| MI-MCP-FLEX-I MI/DCZRM MI-BRS-PC-I 22051TLE-RF
MI-PTIR-S2 HM-PSE-S2 MI-MCP-FLEX-I/C MI/DISO MI-BSO-DD-I 52051E-RF
MI-PTIR-S2| HM-PSE-S2-| MI-MCP-GLASS MI/DMMI MI-BSO-DD-N 52051 RE-RF
MI-PTIR-S2-1V HM-PTSE MI-MCP-GLASS-I MI-D240CMO MI-BSO-PP-I M200F-RF
MI-PTSE-S2 HM-PTSE-| MI-WCP-R/1/SG MI-D240CMO-DIN MI-BSO-PP-N M200G-RF
MI-PTSE-S2| HM-RHSE MI-WCP-R/1/SG/C MI-D240CMOE MI-DSS-PC-| R5A-RF
MI-PTSE-S2-IV HM-RHSE-I MI-WCP-R/SG MI/DCMOE MI-DSS-PC-N M200I-RF
MI-FHSE-S2 HM-FHSE MI-WCP-R/SF MI/DMMIE MI-WSO-PP-| WSO-RR-RF
MI-FHSE-S2I| HM-FHSE-I MI-WCP-R/1/SF/C MI-DCMO MI-WSO-PP-N WSO-WW-RF
MI-FHSE-S2-1V HM-PSE HM/MCP/GLASS MI-DCMOE MI-WSO-PR-I WSS-RR-RF
MI-HTSE-S2 HM-PSE-AP MI-DCZM MI-WSO-PR-N WSS-WR-RF
MI-HTSE-S2I HM-PTSE-AP MI-DCZRM MI-WSS-PC-| WSF-RR-RF
MI-HTSE-S2-IV HM-PSE-I-AP MI-DCZRME MI-WSS-PC-N WSF-WR-RF
MI-RHSE-S2 HM-PTSE-I-AP MI-DISO MI-WSS-PR-|
MI-RHSE-S2| HM-RHSE-AP MI-DMMI MI-WSS-PR-N
MI-RHSE-S2-IV HM-RHSE-I-AP MI-DMMIE MI-WST-PC-|
MI-LPB2-S3I HM-FHSE-AP MI-MM3E-S2 MI-WST-PR-N
MI-LPB2-S3I-40 HM-FHSE-I-AP MI-WST-PC-N
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Notlar
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Notlar
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Notlar
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